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  ایستگاهاي هواشناسی شرایط و ضوابط استانداردهاي اقلیمی و محیطی

  
  .مکان ایستگاه بایستی معرف اقلیم کلی منطقه باشد  -1

ساله تغییر عمده اي در محیط  30محل مزبور باید طوري باشد که حداقل براي یک دوره اقلیمی  -2

 .اطراف آن ایجاد نشود

 .صنعتی و شهري مصون بمانداز تغییرات جوي ناشی از فعالیت هاي  -3

رعایت استانداردهاي انتخاب زمین ، احداث بنا ، محل پلاتفرم و محوطه سازي به منظور افزایش  -4

از انتخاب زمین تا عملیـاتی شـدن   (دقت داده هاي هواشناسی در تمام مراحل احداث ایستگاه 

 .مورد توجه قرار گیرد) ایستگاه
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  )خودکار(ن ایستگاه هاي سینوپتیک و سینوپتیک تکمیلی شرایط و ضوابط استاندارد جهت زمی

در خصوص تعیین محل ایستگاه و نصب دستگاه خودکار قبلاً با اداره کل مهندسی و سیستمهاي  -1

  .پایه هواشناسی هماهنگی  و مجوز لازم اخذ شود

  مربعمتر ) 90× 60(متر مربع به ابعاد  5400زمین مناسب و استاندارد به مساحت حداقل  -2

زمین باید در مدخل ورودي یا خروجی و یا کنار بلوار اصلی شهر انتخـاب شـده و بـه امکانـات      -3

مـودم   GSMخدمات شهري مانند آب ، برق ، گازدسترسی داشته و به خط تلفن مستقل ثابـت یـا   

ا ایستگاههاي خودکار خارج محدوده شهري و واقع در ارتفاعات و مناطق صعب العبور ب.(مجهز باشند

  )امکانات برق و تلفن نصب گردد

 .زمین مورد نظر بایستی از منابع ملی تامین شود "ترجیحا -4

 .زمین باید از مسیل و حریم کارخانجات و یا طرح توسعه شهري دور باشد -5

 .در حد امکان عاري از هر گونه عوارض و پستی و بلندي هاي بیش از یک متر باشد  - 6

هواشناسی خودکار باید از دکل ها و کابلهاي فشار قـوي  زمین مورد نیاز جهت احداث ایستگاه  - 7

 .برق و سیستم هاي مخابراتی تولید امواج به دور باشد

 .مسطح و باز و به دور از هر نوع مانع باشد  "زمین باید نسبتا -8

زمین باید در جایی قرار گیرد که ناهمواریها و عوارض طبیعی کوهسـتانی در اطـراف ایسـتگاه     -9

 .یی در اطراف ایستگاه ایجاد ننمایند حالت کریدور هوا

 .زمین ایستگاه در دره ها قرارنگرفته باشد  -10

 .حفر چاه ارت مطابق ضوابط تعیین شده باید رعایت شود -11

 .از احداث ایستگاه در پشت بام منازل و ساختمان ها خودداري شود -12

با توجه به (رندمتراژ ساختمان ایستگاههاي هواشناسی خودکاري که نیاز به احداث ساختمان دا -13

 .متر مربع زیربنا می باشد 130مجموعاً ) نوع ایستگاهها

 .اخذ تائیدیه نقشه هاي طراحی و معماري از اداره ساختمان الزامی است -14

دیوار اطراف زمین هواشناسی تا حد امکان از نرده استفاده شود تا جلـوي عبـور جریـان هـوا      -15

  .گرفته نشود
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  و فواصل انواع ایستگاههاي هواشناسی کوي ادوات، س اختمانس ابعاد استانداردهاي
  

  )فواصل استاندارد(فواصل ایستگاه   نیاز ساختمان  نوع ایستگاه  ردیف
  سکوي ادوات  زمین

  متر مربع) 90 × 60(حداقل   سینوپتیک اصلی  1
  متر مربع 120: ساختمان اداري 
  متر مربع 100تا  80: واحد سرایداري 

  

فاصله استاندارد دو ایستگاه سینوپتیک بر اسـاس  ) 1  ع است متر مرب) 12 ×12(ابعاد 
کیلـومتر تجـاوز    150توپوگرافی خاص ایران نبایـد از  

  نماید

  متر مربع) 90 × 60(ابعاد   سینوپتیک تکمیلی   2
  متر مربع 100: ساختمان اداري 
  متر مربع 100تا  80: واحد سرایداري 

  

دارد دو ایستگاه سینوپتیک بر اسـاس  فاصله استان) 1  متر مربع) 12 × 12(ابعاد 
کیلـومتر تجـاوز    150توپوگرافی خاص ایران نبایـد از  

  نماید

  متر مربع ) 90 × 60(  اقلیم شناسی  3
  متر مربع 50: دفتر کار متصدي 

  )در صورت امکان(
  

  کیلومتر باشد 50حداقل فاصله بین دو ایستگاه   متر مربع ) 12 ×12(ابعاد  

  کیلومتر 30کیلومتر تا  15کمتر از ) 1  متر مربع ) 2 × 2(  متر مربع )  10 × 10(  باران سنجی  4
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  و فواصل انواع ایستگاههاي هواشناسی ، سکوي ادوات اختمانس ابعاد استانداردهاي
  

  )فواصل استاندارد(فواصل ایستگاه   نیاز ساختمان  نوع ایستگاه  ردیف
  سکوي ادوات  زمین

  درکنار زمین ایستگاه سینوپتیک ) 100 × 100(حداقل  -  جو بالا   5
  متر 4متر مربع با ارتفاع ) 5/5×5/3(ولایزر ترکلاتاق نصب ا -
  متر 6ارتفاع با  متر مربع) 5/5×5/5( اتاق گاز  -
پنجره هاي باز شو در نزدیک سقف با دسترسی باز و بسته نمـودن  (

  ) ها متري کف اتاق 5/1آنها از ارتفاع حدود 

  لومترکی 250حداقل  -  
فاصله ساختمان اداري با اتاق گاز  -

  متر 40و الکترولایزر حداقل 

6  
1-6  
2-6  

  :ایستگاه ویژه 
  ایستگاه آلودگی زمینه جو

  ایستگاه ازن سنجی

هکتار زمین بر حسب مورد سـاختمان اداري و   1نیاز به حداقل 
  آزمایشگاه و محل مناسبی جهت نصب ادوات مربوطه دارند

  تر مربعم) 12 × 12(ابعاد 
  
  

  بر اساس نیاز منطقه 
  
  

متر در مجاورت ساحل و مشرف به دریا با امکـان   90 × 60ابعاد   هواشناسی ساحلی   7
دو دسـتگاه  : دسترسی به آبهـاي آزاد سـاختمان مـورد نیـاز     

  متر مربع  120ساختمان اداري با زیربناي 

  متر مربع  12 × 12
و یک اسکله مخصوص نصب ادوات انـدازه  

وامل دریـایی و دمـاي سـطح آب    گیري ع
  متري آب مورد نیازمی باشد 2دریا تا عمق 

  

ــی    8 ــتگاه هواشناسـ ایسـ
  فرودگاهی 

  متر مربع)90 × 60(ابعاد زمین حداقل 
در صورت وجود ایسـتگاه جـو   (متر مربع 200: ساختمان اداري 

  )متر مربع 230بالا 

متر مربع با رعایت شـرایط  ) 12 ×12(ابعاد 
  استاندارد
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  و فواصل انواع ایستگاههاي هواشناسی ، سکوي ادوات اختمانس ابعاد تانداردهاياس
  

  )فواصل استاندارد(فواصل ایستگاه   نیاز ساختمان  نوع ایستگاه  ردیف
  سکوي ادوات  زمین

  ایستگاه سینوپتیک اصلی   9
  و خودکار

  متر مربع) 90× 60(ابعاد زمین 
 120 )بـدون سـرایداري  (متر مربع  60 :ساختمان 
  )با سرایداري(  مترمربع

    متر مربع با رعایت ضوابط و استاندارد  12 × 12ابعاد 

  سینوپتیک تکمیلی   10
  خودکار

  مترمربع) 90× 60(  ابعاد زمین
مترمربع شامل اتاق دیدبانی  120 تا 60:ساختمان 
  )در صورت نیاز(و سرایداري

    متر مربع با رعایت شرایط استاندارد 12×12ابعاد 

  اقلیم شناسی   11
  خودکار

محل نگهداري ملزومات  جهتمتر مربع  60: ابعاد ساختمان 
بـا  ( و رایانـه  ایستگاه و اسـتقرار دسـتگاههاي مخـابراتی   

  )اداره ساختمان ورت و هماهنگیمش

    متر مربع با رعایت شرایط استاندارد  12×12ابعاد 
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  اصل انواع ایستگاههاي هواشناسیو فو ، سکوي ادوات اختمانس ابعاد استانداردهاي
  

  )فواصل استاندارد(فواصل ایستگاه   نیاز ساختمان  نوع ایستگاه  ردیف
  سکوي ادوات  زمین

  ایستگاه جاده اي   12
  خودکار

متر مربع بـا رعایـت   )5× 6(ابعاد   نیاز به ساختمان ندارد 
ضوابط و مقررات و در نظر گرفتن 
ارتفاع مناسب براي فنس کشـی  

  )متر 5/2(پلاتفرماطراف 

  

متر مربـع بـا رعایـت     2× 2ابعاد   متر مربع  10× 10  باران سنج دیتالاگر   13
ضوابط و مقررات و استانداردهاي 

  )ارتفاع فنس یک متر( لازم 

  مطابق با ایستگاه باران سنجی معمولی
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  متراژ ساختمان ایستگاه هاي هواشناسی سینوپتیکجزئیات 
  
  
  
  
  
  
  

       ایستگاه                                       
                                              عنوان فضا 

  سینوپتیک فرودگاهی  سینوپتیک خودکار  سینوپتیک 

اداري
  

  متر مربع  70  متر مربع  35  متر مربع 40 – 60  دید بانی

  متر مربع  30+  24  -  متر مربع  24  اطاق رئیس ایستگاه

  متر مربع  17  متر مربع  10  متر مربع  24  انه سرویسآبدارخ

  متر مربع  24  متر مربع  12  متر مربع  12  نمازخانه

سرایداري
  -  متر مربع  24  متر مربع  32  نشیمن  

  -  متر مربع  16  متر مربع  16  آشپزخانه سرویس

  -  متر مربع  14  متر مربع  22  خواب

  متر مربع  10  عمتر مرب  10  متر مربع  10  راه پله

  متر مربع  175  متر مربع  122  متر مربع  200  جمع خالص

جهت فضاهاي ارتبـاطی و دیوارهـا بـه    
  به فضاهاي فوق اضافه میشود% 10میزان 

  متر مربع  190 – 200  متر مربع  130  متر مربع  200 – 220
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  یک تکمیلیشرایط و ضوابط ساختمان انواع ایستگاه هاي سینوپتیک ، سینوپت
  

متـر مربـع مسـکونی بـا      100تـا   80مترمربع اداري و  120احداث ساختمان با زیر بناي حداقل  -1

  .مشورت و هماهنگی اداره ساختمان

مترمربع براي ایستگاههاي سینوپتیک اصلی و  100تا  80احداث یک واحد سرایداري با زیربناي  -2

 .تکمیلی لازم است 

اي هواشناسـی ، سـینوپتیک ، سـینوپتیک پـس از اخـذ      در احداث ساختمان انواع ایستگاهه -3

 .تائیدیه نقشه هاي طراحی و معماري  از اداره ساختمان  نسبت به اجرا اقدام شود

موقعیت ایستگاه باید به گونه اي باشد که از تغییرات جوي ناشی از فعالیتهاي صنعتی و شهري  -4

 .مصون و معرف اقلیم کلی منطقه باشد 

سایر موانع تا پلتفرم بـا توجـه بـه ارتفـاع سـاختمان و موانـع بـر اسـاس         فاصله ساختمان یا  -5

 .استانداردها رعایت گردد

برق و سیستم هاي مخابراتی تولید امواج  ساختمان ایستگاه باید از دکل ها و کابلهاي فشار قوي - 6

 .به دور باشد

 .تیپ ساختمان اداري ایستگاه با توجه به اقلیم منطقه طراحی و اجرا شود - 7

داث ساختمان و محوطه سازي از طریق پیمانکار و نظارت بر احداث توسط ناظر مقیم تعیـین  اح -8

شده توسط اداره کل هواشناسی استان و نظارت عالیه توسط اداره ساختمان واقـع در سـازمان   

 .مرکزي انجام خواهد شد
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  ایستگاههاي شرایط و ضوابط استاندارد جهت سکوي ادوات 

  تیک تکمیلیسینوپتیک و سینوپ
  ) 12×12(تسطیح زمین و احداث سکوي استاندارد و فنس کشی شده به ابعاد  -1

بایسـتی  ) ساختمانهاي کوچک ، تک درخت و غیره(فاصله بین جایگاه هواشناسی و موانع مجزا  -2

 .برابر ارتفاع بلندي موانع باشد 10حداقل 

) مع هاي ساختمانی و غیـره درختان جنگلی ، مجت(فاصله بین جایگاه هواشناسی و موانع بزرگ  -3

 .برابر ارتفاع بلندترین مانع باشد  20

قرار گرفته باشد  جایگـاه  ) آبی ، رودخانه ، دریاچه و دریا(اگر ایستگاه در مجاورت سطح وسیع  -4

 .متر دورتر از بالاترین سطح ممکن آب مربوطه باشد 100هواشناسی باید حداقل 

 .و جلوگیري از خسارت محصور شود سکوي ادوات به منظور حفاظت از دستگاهها -5

به منظور جلوگیري از توده شدن برف ، حصار جایگاه بایستی از شـبکه تـور سـیمی بـه ابعـاد                   - 6

cm )5 ×5 ( ساخته شده و تور سیمی روي فریم)فلزي درون حفره هاي سیمانی در داخل ) قاب

.                 فـاع داشـته باشـد   از سـطح زمـین ارت   m 5/1حصـار بایسـتی    "زمین محکـم شـود ضـمنا   

 ) .طبق نقشه پیوست (

ضرورتی ندارد که محل سکو صد در صد مسطح باشد بلکه بایستی با توجه به عـوارض طبیعـی    - 7

 .زمین شیب احتمالی را تا حد امکان تعدیل نمود و سکو را احداث کرد 

شـمالی جایگـاه بـا     محل اسقرار ادوات سکوي هواشناسی در امتداد چندین خط موازي با ضلع -8

کاهش بلندي آنها به سمت جنوب قرار دارد و درب سکو نیز به طرف فاصله متناسب و به ترتیب 

 .شمال باز می شود

 .شود  و از شن ریزي خودداري در هنگام احداث ، از حداقل سیمان و بتون سطحی استفاده -9

سان باشـد تـا خطاهـاي    ارتفاع ، قطر و رنگ پایه تورهاي حصار سکوي دیدبانی هماهنگ و یک -10

 .ناشی از گرماي ویژه اجسام جانبی بر روي ادوات در محیط سکو کاهش یابد 
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یـا   تاسیساتی که در زمین ایجاد لـرزش  منابع حرارتی و غیر طبیعی و سکوي ادوات بایستی از -11

د مانند محل عبور کامیونهاي سنگین در آزاد راهها و خطـوط راه آهـن و   نمی کن تولید حرارت

 .اهها و امثال آنها فاصله داشته باشدفرودگ

 .فضاي سبز فقط در اطراف ساختمان اداري و به دور از پلاتفرم در نظر گرفته شود -12

که به  cm 15و حداکثر ارتفاع  cm50گذرگاههاي عمومی سکوي ادوات از جنس بتون به عرض  -13

 .د نخودداري شو "طور منفصل احداث شود و از یکپارچه بودن گذرگاهها جدا

 .کلیه پایه هاي حصار و ادوات  باید به رنگ سفید رنگ آمیزي شود -14

 .حفر چاه ارت مطابق ضوابط تعیین شده -15
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  ایستگاههاي سینوپتیک و سینوپتیک تکمیلیشرایط و ضوابط استاندارد ادوات 

  
در  موقعیت قرار گرفتن و ارتفاع کلیه دستگاههاي هواشناسی نصب شده از سطح زمـین بایـد   -1

  .کلیه ایستگاهها مشابه و یکسان باشد 

 .ارتفاع پایه ادوات و دستگاهها یکسان باشد  -2

ارتفاع استاندارد فنجان سرعت سنج در بادنماي الکتریکی ، بادنگار الکتریکی ، بادنماي پاندولی  -3

 .متر تا سطح زمین باشد  10

جهـت   35و  cm 70قـه  طب 2باشد که یک پله  cm 170ارتفاع کفی اسکرین ها از سطح زمین  -4

 .قرائت در کنار آنها نصب شود 

 .باشد  cm 100ارتفاع دهانه باران سنج از سطح زمین  -5

از جنس بتون و اگر از جـنس   cm 15باشد و حداکثر ارتفاع آن )  100 × 100(سکوي برف در ابعاد - 6

 .چوب باشد بهتر است 

 .باشد  cm 200ارتفاع دهانه باران نگار از سطح زمین  - 7

ارتفاع کفی تابش سنج الکتریکی ، تئودولایت ، اکتینو گـراف ، آفتـاب نگـار از سـطح زمـین       -8

cm135  باشد. 

 cm 200ارتفاع فنجان سرعت سنج بادنگار مکانیکی از سطح زمین  -9

محصور در دیواره بتـونی  )  m )4 × 6کرت دماسنج هاي خاك در محوطه جنوب شرقی در ابعاد  -10

که خاك وسط از جنس طبیعی محل و بدون سنگ و شـن باشـد و    ) cm )15 × 15 ×15در ابعاد 

 .براي گذرگاه از قطعات چوبی استفاده شود 

چهـار مثلـث بتـونی     4کـه بـر روي   )  cm )120 × 120پایه تشت تبخیر از جنس چوب در ابعاد  -11

ی که هوا به راحتی از آن جریان داشته باشد و حداکثر ارتفاع پایه  بتـون . کوچک قرار می گیرد 

cm 15  باشد. 

که با مهـار افقـی بـه     cm150پایه هاي حصار از جنس قاب فلزي که ارتفاع آنها از سطح زمین  -12

 ).طبق نقشه پیوست(یکدیگر مهار شود 
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 .باشد )  5 × 5(یا )  4 × 4( توري حصار شبکه بایستی  -13

 .پایه هاي چراغ روي حصار ضلع شمالی و جنوبی نصب شود -14

گیري مورد استفاده در این ایستگاهها بایستی از بـالاترین کیفیـت    ادوات و دستگاههاي اندازه -15

فنی برخوردار بوده و در نصب آنها نکات فنی و حفظ حریم هاي لازم نسبت به موانع طبیعـی و  

 .غیر طبیعی رعایت شود

به منظور حفظ استانداردها کالیبره نگهداشتن ادوات سنجش و اندازه گیـري لازم اسـت کـادر     -16

نی و تخصصی با امکانات لازم عملکرد این ایستگاهها را به طور مستمر تحت نظارت پشتیبانی ف

 .دقیق داشته باشند 

محل سکو لازم نیست صد در صد صاف باشد و بایستی با توجه به عوارض طبیعی زمـین شـیب    - 17

 .تعدیل نموده و سکو را احداث کرد%  50الی  40احتمالی را تا حدود 

 .وات بایستی به رنگ سفید رنگ آمیزي شوندکلیه پایه هاي حصار و اد - 18
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  فنی مورد نیاز جهت احداث اتاق دیدبانیشرایط 
و اشـراف  ) سـکوي ادوات  ( اتاق دیدبانی در قسمتی از ساختمان ایستگاه که بر جایگاه ادوات  -1

  .داشته باشد احداث شود دید 

 .ب در نظر گرفته شودسمت سکوي ادوات پنجره هایی مناس و در در اتاق دیدبانی -2

در ایستگاههاي فرودگاهی اتاق دیدبانی باید مشرف به دو طرف باند فرودگاه نیز باشد تـا دیـد    -3

 .کافی در طول باند داشته باشد 

درب هاي ورودي به اتاق دیدبانی بمنظور جلوگیري از کوران نباید رو بـه روي یکـدیگر ایجـاد     -4

 .شوند

د در سمت غرب یـا شـرق اتـاق دیـدبانی و بـه صـورت               محل نصب فشار سنج و فشار نگار بای -5

فرو رفتگی در دیوار به عرض یک متر مانند نصب کمد دیواري ساخته شود هر چقدر عمـق آن  

 )در معرض مستقیم نور خورشید و کوران باد و باد کولر نباشد(.بیشتر باشد مناسب تر است 

عبور کابل با سطح مقطع مناسب بـا قطـر    هاي لجهت ارتباط جایگاه ادوات با اتاق دیدبانی کانا - 6

سه کانال مجزا براي عبور کابل هاي برق ، دیتا و ارتینگ مورد (.سانتی متر ایجاد گردد) 6( شش

 )نیاز است

براي عبور (تعبیه شود از پشت بام به داخل ساختمان ) لوله پلیکا(سانتیمتر  6یک کانال به قطر  - 7

 )VSATو     Wireless، اتصالات مربوط به آنتن جو بالا 

 .در نظر گرفته شود) با توجه به سطح ایستگاه(متر مربع  60تا  40مساحت اتاق دیدبانی  -8

در هر طرف در نظر گرفته  ، تلفن و شبکه پریز برق) 5(در تمام جهات اتاق دیدبانی حداقل پنج  -9

 .شود

 .ادوات نصب شودکلید روشنایی محوطه در نزدیکی درب خروجی اتاق دیدبانی سمت جایگاه  -10

 .کلیه پنجره هاي اتاق بایستی دو جداره باشند  -11

زوجی مخابراتی جهت سیستم سوئیچ در اتاق دیدبانی مراکز اسـتانها در نظـر    50یک ترمینال  -12

 .گرفته شود
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  ایستگاه خودکار سکويشرایط و ضوابط استاندارد جهت 
  

رخی ادوات اندازه گیري دستی در سکوي ایستگاههاي هواشناسی خودکار  که داراي دیدبان و ب -1

نوع ادوات و . (متر مربع احداث می شوند)  12× 12(مجاورت دستگاه خودکار می باشند به ابعاد 

 )نحوه قرار گرفتن آنها طبق نقشه پیوست می باشد

    ابعـاد باشـند در  مـی   دستی  ادوات اندازه گیري دیدبان  ایستگاههاي خودکار که فاقدسکوي  -2

  ) .طبق نقشه پیوست( تر مربع احداث شوندم)  10× 10(

 5/1متر مربع به اندازه )  12× 12(با ابعاد  1ارتفاع پایه حصار پلاتفرم ایستگاههاي خودکار ردیف  -3

متر در نظـر   5/2متر مربع به اندازه )  10× 10(با ابعاد پلاتفرم  2متر از سطح زمین و براي ردیف 

 .گرفته شود

 .سانتیمتر باشد 5×5یا   4×4باید ابعاد چشمه هاي توري حصار -4

 .می باشد حصار سکوي ادوات تنها داراي یک درب در جهت شمال -5

با توجه به مشکلات مربوط به قطع شدن سیستم هاي مخابراتی برق و عدم ارسال اطلاعـات در   - 6

ادوات دستی از قبیل جعبه اسکرین حاوي سایکرومتر کامل، فشار سنج ، ایستگاههاي خودکار ، 

، آفتاب نگار ، تابش سنج ا ، باد سنج ، باران سنج ، کرت دماسنج هاي خاك ، طشت تبخیر بادنم

 )متر مربع)  12× 12(کار به ابعاد ایستگاه خود( .و دماسنج حداقل زمین قرار داده شود
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  مورد نیاز ایستگاههاي فرودگاهی شرایطاستاندارد و 
  

احداث ایستگاههاي فرودگاهی که کلیه نیازها را در بر گیرد بشرح زیـر  شرایط استاندارد براي 

  .بوده که می بایستی توجه خاصی جهت رعایت آنها بعمل آید

جمع آوري اطلاعات در جهت ارائـه  . عمده وظایف ایستگاههاي فرودگاهی که احداث می شوند  -1

  .خدمات هواشناسی هوانوردي  می باشد

ن نوع ایستگاهها با کد چهار حرفی در شبکه بـین المللـی   ای SPECIو  METARگزارشهاي  -2

ICAO  قرار خواهد گرفت. 

 .در این نوع ایستگاهها دیدبان رسمی و متخصص هواشناسی انجام وظیفه خواهد نمود -3

ساعته فعالیت پروازي داشته باشد ، ایستگاه نیـز بـه همـین صـورت      24در صورتیکه فرودگاه  -4

 .عملیاتی شود

از برج دیدبانی به برج مراقبت پرواز مکتوب انجام خواهد شـدکلیه مکالمـات و   انتقال اطلاعات  -5

 .مکاتبات باید ثبت و ضبط شود

 "نقشه هاي طراحی و معماري ساختمان ایستگاه باید مورد تایید اداره ساختمان بـوده و الزامـا   - 6

 .بود داراي کلیه امکانات و تجهیزات آب و برق ، خطوط مخابرات و جاده دسترسی خواهند

 .پلاتفرم ایستگاه با رعایت کلیه شرایط استاندارد  احداث می شود - 7

با حفظ فاصله استاندارد از نوع موانع اطراف محل احداث آن در محدوده اواسط باند کـه داراي   -8

 .دید روي ابتداء و انتهاي باند بویژه در نشست پروازها باشد تعیین می شود 

رودگاهی اندازه گیري و یا دیدبانی خواهند شد به قرار زیر در ایستگاههاي ف "عواملی که الزاما -9

 :می باشند 

  سمت و سرعت باد بر حسب درجه و متر بر ثانیه  -9-1

  بر حسب هکتو پاسکال و اینچ جیوه QNH  ،QFEفشار  -9-2

  .دماي تر و خشک و محاسبه رطوبت و نقطه شبنم بر حسب درجه سلسیوس و درصد -9-3

  صورت امکان دید عمودي  دید افقی و در -9-4

  ICAOو   WMOنوع ، مقدار و ارتفاع کف ابر بر اساس مقررات هماهنگ شده  -9-5
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  ICAOو   WMOتعیین هواي حاضر و هواي گذشته بر اساس مقررات هماهنگ شده  -10

  ICAOو  WMOبر اساس مقررات هماهنگ شده  SPECIرعایت نکات مربوط به گزارش  -11

در فرودگاههاي بین المللـی بـر اسـاس مقـررات هماهنـگ شـده         Trendforecastگزارش  -12

WMO  وICAO  

تهیه و جهت گزارشـهاي   (Visibility Chart)براي اینگونه ایستگاهها می بایستی نقشه دید  -13

  .دید افقی در اتاق دیدبانی نصب گردد

سـیرهاي پـرواز از   در ایستگاههاي فرودگاهی جهت ارتباط با خلبانها و توجیه وضعیت جـوي م -14

اتاق در فرودگاههاي درجه        2مبداء تا مقصد در فرودگاههاي بین المللی و درجه یک ، اختصاص 

 .در کنار بریفینگ مراقبت پرواز ضرورت دارد "یک اتاق براي بریفینگ و ترجیحا 3و  2

  .ط حریم باشددر مجاورت پلاتفرم ایستگاه فرودگاهی بایستی ساخت و سازها با رعایت ضواب -15
 , landing , takeoff)(مکان پلاتفـرم ایسـتگاه در منطقـه نشسـت و برخاسـت هواپیمـا        -16

taxiway نباشد.  
...) ، سـیلومتر و   RVRسـنجش  (برخی ادوات ایستگاههاي هواشناسی خودکـار فرودگـاهی    -17

  .ب شودباید جانمایی و نص  ICAOمتناسب با نوع و درجه ایستگاه و براساس دستورالعمل 
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  دستور العمل نگهداري ، کالیبراسیون و یکپارچه سازي ایستگاههاي هواشناسی خودکار
  

  .پیشنهاد می شود از دستگاههاي خودکار خارجی به جهت کیفیت کاري بهینه استفاده شود  -1

 بودهپارامترهاي جوي مورد نیاز  اندازه گیري ایستگاههاي خودکار که فاقد برخی از سنسورهاي -2

سـایر ادوات انـدازه    است لازم) متر مربع ) 12×  12(پلاتفرم با ابعاد (و داراي دیدبان می باشند 

 .خودکار و داخل سایت نصب گردد دستگاهگیري در مجاورت 

سیستم طوري انتخاب شود که امکان ذخیره نمودن اطلاعـات ایسـتگاه هواشناسـی خودکـار      -3

وتردستگاه مسیر باشد و داده هاي جوي ساعت بـه  دقیقه در کامپی 1دقیقه به  1حداقل بصورت 

 .ساعت به مرکز استان انتقال داده شود

ضمن هماهنگی  به منظور استفاده بهینه از اطلاعات ایستگاههاي هواشناسی خودکار لازم است -4

از خریـدهاي متنـوع دسـتگاهها خـودداري شـود و از       با اداره مهندسی و سیستمهاي پایـه ، 

 .شودا کیفیت کاري بهتر استفاده دستگاههاي خودکار ب

نصب شده در (ضروري است کلیه دستگاههاي خودکار هواشناسی خریداري شده و یا عملیاتی  -5

 .تست و کالیبره شود  مهندسی و سیستم هاي پایهجهت تایید توسط اداره ) ایستگاه 

ثابـت یـا    نخط تلف: وسایل مخابراتی و تجهیزات مورد نیاز ایستگاه هواشناسی خودکار شامل  - 6

GSM  مودم ویا سایر کانال هاي مخابراتی، PC  ،مودم اتوماتیک، UPS دکـل   ،برق اضطراري

 .متر  10پایه با ارتفاع 

بایـد    )RVRسـنجش  (میسومتردستگاه ترانس یدر ایستگاههاي هواشناسی خودکار فرودگاه - 7

 .خارج از محل ایستگاه سینوپتیک نصب شود

ذي صلاح و بـا تاییـد اداره   ي خودکار قراردادي با شرکتهاي جهت تامین و نگهداري ایستگاهها -8

 .منعقد گردد  کل مهندسی و سیستم هاي پایه

وارد سیستم سوئیچ شود و ایـن   DCSو  ICSداده هاي ایستگاههاي خودکار از طریق سیستم  -9

 .داده ها بعنوان تنها گزارش معتبر ایستگاه ملاك ارزشیابی و عدم مخابره خواهد بود 
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اههاي خودکار که جایگزین ایستگاههاي سنتی خواهند شد بـا حفـظ شـرایط پلاتفـرم     ایستگ -10

ماه بطور موازي با ایستگاه سنتی کار خواهند کـرد   6استاندارد ایستگاههاي خودکار براي مدت 

ماه و رفع  6پس از . خواهند شد  مقایسه و اطلاعات اخذ شده در هر دو طریق تهیه و با همدیگر

 .وبه عنوان ایستگاه اصلی تلقی خواهد شد جایگزین ، ایستگاه خودکارلیاشکالات  احتما

بازدیدهاي دوره اي جهت رفع نواقص احتمالی و حفظ استانداردها و نیز تنظیم و کالیبراسـیون   -11

انجـام و  ایستگاههاي هواشناسی خودکار با توجه به اقلیم منطقه باید حداقل هر شش ماه یکبار 

 .ندسی و سیستم هاي پایه ارسال شوده به اداره کل مهگزارش اقدامات انجام شد
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  ردیف

  ایستگاه                          
  

  تجهیزات
  تکمیلی  فرودگاهی  جو بالا  سینوپتیک

  
اقلیم   دیتالاگر

  شناسی
باران سنجی و 
  برف سنجی

ساحلی 
  کشاورزي  سینوپتیک

  ایستگاههاي ویژه
تابش 
  سنجی

ن از
  آلودگی  سنجی

        ٭  ٭    ٭    ٭  ٭    ٭  دماسنج خشک  1
        ٭  ٭    ٭    ٭  ٭    ٭  دماسنج تر  2
        ٭  ٭    ٭    ٭  ٭    ٭  دماسنج حداکثر  3
        ٭  ٭    ٭    ٭  ٭    ٭  دماسنج حداقل  4
        ٭  ٭        ٭  ٭    ٭  دماسنج حداقل زمین  5
        ٭  ٭        ٭  ٭    ٭  دماسنج هاي اعماق خاك  6
          ٭          ٭    ٭  فشار سنج جیوه اي  7
                  ٭  ٭      فشار نگار آنروئید  8
  ٭      ٭  ٭  ٭  ٭  ٭  ٭  ٭    ٭  باران سنج  9
  ٭      ٭  ٭        ٭  ٭    ٭  بادنما و باد نگارالکتریکی  10
        ٭  ٭        ٭  ٭    ٭  آفتاب نگار  11
        ٭  ٭    ٭    ٭  ٭    ٭  تشت تبخیر و متعلقات  12
        ٭  ٭    ٭    ٭  ٭    ٭  اسکرین  13
  خط کش برف سنجی   14

  ٭      ٭  ٭  ٭  ٭    ٭  ٭    ٭  و بارانسنجی
  ٭      ٭  ٭        ٭  ٭    ٭  باد نگار الکتریکی   15
      ٭  ٭  ٭        ٭  ٭    ٭ (TSR-RSR-DSR)تابش سنج   16
                    ٭     RVRسنجش   17
                    ٭      سیلومتر  18
  ٭        ٭  ٭  ٭    ٭  ٭    ٭  سکوي برف  19
  ٭        ٭  ٭  ٭  ٭  ٭  ٭  ٭  ٭  ایستگاه خودکار کامل  20

 تجهیزات فنی هواشناسی مورد نیاز انواع ایستگاههاي هواشناسی کشور
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  ردیف

  ایستگاه                          
  

  تجهیزات
اقلیم   دیتالاگر  تکمیلی  فرودگاهی  جو بالا  سینوپتیک

  شناسی
باران سنجی و 
  برف سنجی

ساحلی 
  کشاورزي  سینوپتیک

  ایستگاههاي ویژه
تابش 
  سنجی

ازن 
  آلودگی  سنجی

          ٭        ٭  ٭  ٭  ٭  دفتر گزارشات الکترونیکی  21
  ٭        ٭        ٭  ٭  ٭  ٭  باران نگار  22
  ٭                ٭  ٭    ٭  )متري 2(بادنگار مکانیکی   23
                  ٭        فشار سنج دیجیتالی  24
          ٭                بویی  25
                      ٭    اتاق گاز وتجهیزات  26
                      ٭    سامانه جو بالا  27
                      ٭    سامانه پایلوت بالن  28
        ٭                  تجهیزات آزمایشگاه کشاورزي  29
سامانه و تجهیزات اندازه گیري   30

  ٭                        آلودگی هوا و باران هاي اسیدي
    ٭                  ٭    سامانه ازن سنجی  31

  
  
  

  
  
  

  
  

 تجهیزات فنی هواشناسی مورد نیاز انواع ایستگاههاي هواشناسی کشور
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انواع دستگاههاي مخابراتی که حسب مورد و  با توجه به نیاز ایستگاههاي هواشناسی 
  قابل استفاده می باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ایستگاه           ردیف
  

  دستگاه

  خودکار  تکمیلی  فرودگاهی  بالا جو  سینوپتیک

1  SSB ٭    )مراکز استانها( ٭      
2  PC ٭      تلکس      
3  Vsat ٭  ٭  ٭  ٭  ٭  
4  VPN ٭  ٭  ٭  ٭  ٭  
5  Pstn ٭  ٭  ٭  ٭  ٭  
6  Internet ٭  ٭  ٭  ٭    
7  Wireless ٭  ٭  ٭  ٭  ٭  
    ٭  ٭  ٭  ٭  فاکس  8
  ٭  ٭  ٭  ٭  ٭ گوشی تلفن بی سیم  9
      ٭  ٭  ٭ تجهیزات شبکه  10
  ٭         GSMمودم   11
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  مشخصات
  نوع ایستگاه

  )بدون دیدبان(  استاندارد احداث ایستگاه هاي سینوپتیک تکمیلی و اقلیم شناسی تمام خودکار
 

  

                                                
  .سانتی متري سطح زمین 5سانتی متري عمق خاك و  100،  50،  30،  20،  10،  5سنسورهاي   ١
  .سانتی متري عمق خاك 50و  30،  10،  5سنسورهاي   ٢
  .دماي آب و سنسور باد به مجهز  ٣
  .در صورت نیاز درون استانی ، ایستگاه میتواند ارسال همزمان گزارش هاي مورد نیاز را به مرکز سویچ استان داشته باشد  4
  .ایستگاه خودکار از با حداقل مدرك دیپلم و آموزش لازم جهت نگهداري 5

  سینوپتیک تکمیلی      
  )تمام خودکار(

  اقلیم شناسی
  )تمام خودکار(

  متر  90×60  متر 90×60  حداقل متراژ زمین

  متر 12×12  متر 12×12  ابعاد پلاتفرم

  متر مربع واحد سرایداري 50  حداقل متراژ ساختمان 
  رایانه متر مربع اتاق  12

   ر مربع واحد سرایداريمت 50
  رایانهمتر مربع اتاق  12

   دما ، فشار ،رطوبت ،باد ، بارش  دما ، فشار ،رطوبت ، باد ، بارش  سنسورهاي الزامی

،  2، رطوبت خاك 1تابش ، دماي خاك  سنسورهاي تکمیلی
   3تبخیر

،  2، رطوبت خاك1تابش ، دماي خاك
  3تبخیر

امکان ارتباطی به ترتیب 
   اولویت 

VPN 
Dialup 
GSM 

Vsat)درصورت نیاز ضروري و نبود دیگر امکانات ارتباطی(  
  ارتباط ماهواره اي ثریا

VPN 
Dialup 
GSM 

 ارتباط ماهواره اي ثریا

  PC  تجهیزات ضروري
UPS  
  چاه ارت

PC  
UPS  
  چاه ارت

گزارش حداقل و  2گزارش سینوپ و  24  تعداد و نوع گزارش
  حداکثر در شبانه روز

  4 ماهانهگزارش کلیما 

  الزامی  الزامی  5سرایدار 


